RSP56PLB-2/TXG
Cable de alimentacion: alimentacion M12 —

cable de conexion
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Tipo RSP56PLB-2/TXG
N.° de ID 100018910
Conector A Conectores, M12 x 1, Recto, Codificacion
L

Numero de polos 4+FE

Contactos

Cobre niquel,CuNi,Dorado

Soporte del contacto

Plastico, PBT GF, Negro

Empufadura

Plastico, TPE, Negro

Tuerca y tornillo de unién

Latén, CuZn, Niquelado

Par de apriete

Vida util de funcionamiento mecanico

0.5...0.6 Nm
(Tener en cuenta el par de tension maxi-
mo de la pieza opuesta)

> 100 Ciclos de acoplamiento

Grado de suciedad

3

Grado de proteccion

IP65, IP67, IP69K, Solo en el estado
atornillado

Cable

Diametro del cable: @ 8 mm x0.20
Longitud del cable 2 m

Funda del cable PUR, Gris
Aislamiento del conductor PP

Seccion transversal de nucleo 5x1.5 mm?

Colores del conductor

Propiedades eléctricas a +20 °C

BN, WH, BU, BK, PK

Voltaje nominal 50 V,o/60 Vo
Corriente 16 A
Propiedades quimicas y mecanicas

Radio de flexion (instalacion fija) 24xQ
Radio de flexion (uso flexible) 27xd
Ciclos de flexion =10 mill.

Caracteristicas
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M Conector macho M12, codificacion L, recto,
5 polos (4+FE)

M Material del revestimiento: PUR

M Color de la funda: gris

M Alta resistencia a aceites, refrigerantes, lu-
bricantes y emulsiones

M Apto para usar con cadenas de arrastre

M Resistente a vibraciones y golpes

M Resistencia a las llamas

M Sin halogenos

M En conformidad con RoHS

M Aprobacion UL

M Grado de proteccion: IP65, IP67, IP69K

M Longitud del cable: 2,0 m

Seccidn transversal del cable

Asignacion de contactos
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Aceleraciéon admisible max. 5 m/s?
Recorrido horizontal admisible 5 m (para 5 m/s?) FE

- s 1 6% 4
Esfuerzos de torsion + 30 °/m /T\

, - J 0
Temperatura ambiente (fijo) -40...480 °C 2773
Temperatura ambiente (movido) -30...+80 °C

Temperatura ambiente (cadena de arras- -20...+60 °C
tre)

diagrama de conexiones
Apto para el uso de cadenas de arrastre ~ Si

Sin halégenos Si iy BN

WH
BU
BK
PK

Resistencia al aceite Si
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Piroretardante Si !
|
Aprobaciones cULus :

Curva de reduccion de carga
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Dibujo acotado Tipo N.°de ID

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC 100048170 Soporte de etiquetas de PVC para la
identificacion de cables de extension
(serie de productos TEL/TXL); para
diametros de cable: min. 5 mm;
dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de
suministro: 50 unidades por paquete

- VH2-M12L-M5-2F5 100028587 Distribuidor en H pequefio, alimentacién
ki M12, codificacion L, 4 polos + FE

FW-ERKPM0514-PL-S-0813 100008139 Conector hembra cableable en terreno,
potencia M12, con codificacion L,
recto, 4 polos + PE, conexién terminal
roscada, pasacables de 8,0 a 13 mm,
seccion transversal principal/capacidad
del terminal 1,5 hasta 2,5 mm?, carcasa
de plastico, tornillo de retencién de
metal

i VH3-M12L-M5-3F5 100028591 Distribuidor en H grande, alimentacién
i M12, codificacion L, 4 polos +FE
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A VT2-M12L-M5-2F5 100028579 Distribuidor en T, alimentacion M12,
codificacién L, 4 polos + FE
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